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BOLETÍN N° 238. DEL 5 AL11 DE MAYO DE 2025 

Financian 20 000 metros de  

perforación en Tarqui y Quimis 

El proyecto Tarqui y las concesiones Quimi, 

ubicadas al norte de la mina Mirador, entraron en 

una actividad de exploración intensa de la mano 

de la empresa minera ecuatoriano canadiense 

Salazar Resources (CVE:SRL TSX-V:SRL 

OTCQX:SRLZF), en asociación con otra 

canadiense y una inversión de US$ 10 millones en 

busca de confirmar tres yacimientos tipo pórfido, al 

suroriente del Ecuador. 

El conjunto de concesiones colindantes con la 

mina de cobre, conforman un corredor de unos 20 

kilómetros que se extiende de este a oeste y se 

han encontrado previamente anomalías que dan el 

potencial de al menos tres pórfidos, dos de cobre 

y uno de oro. 

BHP (ASX:BHP BHP:NYSE) realizó estudios de 

un pórfido en Tarqui invirtiendo al menos 17 

millones de dólares, perforando un aproximado de 

13 pozos. Pero los resultados esperados no fueron 

de su interés, para el régimen de gran minería, sin 

embargo, las leyes presentes son actualmente 

apreciadas, en los mejores pozos, entre 0,18% y 0,32% en tonelada de cobre. 

El programa de perforación de BHP concluyó con resultados publicados en julio de 2022 que 

incluyen 6.862 metros, en trece pozos. Antes de la perforación, BHP realizó un mapeo geológico 

de superficie y un muestreo de fragmentos de roca y suelo, compuesto por 1.015 y 2.815 muestras, 

respectivamente. Además, la compañía contrató a Geotech para realizar un estudio helipuerto con 

un VTEM (sistema electromagnético de dominio temporal versátil, por sus siglas en inglés) que 

abarca 349 kilómetros lineales sobre el área concesionada, según reportó la compañía. 

La compañía informó también que la perforación se dirigió a dos grandes anomalías de cobre y 

molibdeno (de más de 2 kilómetros cuadrados) con una respuesta conductiva y magnética 

coincidente. En estas dos áreas objetivo, dijo, la mineralización está relacionada con existencias 

de pórfido de diorita y granodiorita alojadas en el batolito Jurásico de Zamora, que a su vez intruye 

rocas sedimentarias del Cretácico. En ambas, la mineralización se asocia con alteración potásica 

y alteración propilítica externa, sobreimpresa por vetas de sulfuración intermedia de zinc, plomo y 

plata. La perforación dentro de las dos anomalías de cobre en el suelo intersectó consistentemente 

intervalos de cobre y molibdeno reportables. 
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BHP devolvió las concesiones a Luminex, Silvercorp las adquirió a Adventus y dejó la mayoría del 

proyecto y la operación a su socio Salazar. 

Sobre las concesiones Quimi, Silverstone indica que consiste en 2.732 hectáreas, ubicadas a 8 km 

al norte de Mirador, en el mismo tren que la extensión del yacimiento principal o proyecto Mirador 

Norte. Allí  se identificaron tres anomalías de cobre a escala kilométrica con más de 400 partes por 

millón, definidas por muestreo de suelo, apunta. 

Salazar operará en asociación con otra empresa canadiense, Curigold, y una inyección de capital 

privado para el proyecto que proviene del mundo financiero árabe. Como muchos inversionistas, 

en esta época de incertidumbre por el dólar estadounidense, ellos quieren oro físico y esa es la 

razón por la que invierten en Ecuador. 

Con 10 millones de dólares de inversión, Salazar y Curigold, realizan muestreo en la actualidad y 

planifican una campaña de perforación de 20 000 metros desde diciembre. 

Nuestras fuentes reconocen que se trata de un área con conflictos sociales, por los cuales Luminex 

no pudo avanzar con Quimi. Pero al parecer, el proyecto va con paso firme con autorización de 

comunidades shuar como San Luis, Sasapas, San Miguel de Puints, Ayantás y Campana Entsa, 

que han llegado a un acuerdo para acceder a trabajar en la exploración. 

 

Las relaveras de Mirador ante los sismos,  

las precipitaciones y los errores humanos  

-Segunda parte- 

En la primera parte de este informe se pudieron revelar detalles relevantes sobre las normativas 

nacional y extranjera a las que se acoge la empresa minera de capitales chinos, operadora de 

Mirador; el cronograma de construcción y de la normativa nacional y su modificación; el rediseño 

prácticamente elaborado durante dos años; el modelo de fiscalización de la construcción y los 

recursos de la empresa destinados al monitoreo de la estabilidad de la presa de relaves Tundayme, 

ubicada a 2,5 kilómetros de la comunidad más cercana. 
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Presentamos la segunda parte de la respuesta de la minera Ecuacorriente S.A. (ECSA), al 

cuestionario de 17 preguntas que envió Vía Minera. Las preguntas están relacionadas con las 

principales causas para la rotura de presas de relaves, con el sistema constructivo, los estudios 

geotécnicos o de dinámicas del suelo, y el programa de capacitación y reacción con los trabajadores 

y la comunidad ante una eventual amenaza natural o falla del sistema de monitoreo y alarma, a la 

estabilidad de las presas de relaves Tundayme y Quimi, infraestructuras fundamentales de su mina 

de cobre. 

El “Informe ejecutivo de depósitos de relaves- mina Mirador”, firmado por el ingeniero César 

Vásquez, gerente del Departamento de Gestión de Depósitos de Relaves, es la forma que tomó la 

respuesta y la reproducimos en una segunda parte a continuación. 

 

Criterios de diseño y aspectos importantes del depósito 

Análisis de riesgo 

El análisis de riesgo se realizó a partir de una configuración preliminar de la geometría de la presa 

del depósito de relaves Tundayme (DRT), así como de la metodología constructiva y materiales 

disponibles para la construcción de ésta. El consultor diseñador utilizó la metodología denominada 

FMEA (por sus siglas en inglés Failure Mode and Effects Analysis), la cual permite identificar y 

evaluar posibles fallos. Esta metodología se utiliza para eliminar, prevenir o mitigar los riesgos antes 

de que ocurran los fallos. 

Luego de este análisis, se obtienen los diversos modos creíbles y/o hipotéticos de falla, con lo cual 

se realiza el modelamiento hipotético de una rotura de la presa y determinar sus posibles 

consecuencias, con estos resultados y siguiendo los lineamientos de las guías de la Asociación 

Canadiense de Presas (CDA, por sus siglas en inglés) se clasifica la presa de un depósito de 

relaves conforme a la consecuencia de falla. 
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Con esta clasificación por consecuencias de falla y los modos de falla creíbles y/o hipotéticos, el 

consultor de diseño toma como partida una serie de criterios técnicos en donde asume los 

parámetros más rigurosos para el diseño de la presa, los cuales permiten obtener una estructura 

más robusta y confiable, con la finalidad de brindar la mayor seguridad posible. Llevando a la 

eliminación del riesgo o en su defecto minimizándolo, para que en caso de que ocurra no produzca 

un colapso de la estructura, sino que a lo mucho la estructura presente una deformación admisible 

ante tal evento. 

Conforme la normativa ecuatoriana vigente y como buena práctica de diseño, para todos los 

depósitos de relaves se debe simular un modelo hipotético de rotura. Esto no significa que la 

estructura vaya a fallar, sino que es mandatorio y este modelo permite generar mapas de 

inundaciones, cuya finalidad es conocer el tiempo en que esta hipotética inundación llegará a una 

zona de interés. Con esta información se elabora el “plan de emergencia”, el cual ya ha sido 

socializado con los pobladores y su actualización es anual. 

 Entre los principales riesgos bajo los cuales se simula un “modelo hipotético de rotura” se 

consideran los siguientes: 

1) Sismicidad, 

2) Precipitaciones máximas, 

3) Piping o tubificación, 

4) Actividades operacionales. 

  

Consideraciones sísmicas 

La ingeniería ha considerado un diseño sísmico específico para la zona de la mina Mirador, para lo 

cual ECSA en su etapa de actualización conforme a la normativa vigente, desarrolló 3 estudios de 

peligro sísmico con empresas internacionales de USA, Canadá y Perú. 

El depósito de relaves Tundayme ha sido diseñado para soportar el “máximo sismo creíble” que 

puede darse en la zona donde está implantado. 

El valor de ese máximo considera la “aceleración máxima del suelo”, los valores de diseño 

adoptados se encuentran por encima de los que establece la zonificación sísmica de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción; teniendo que dicha norma establece para esta región del país, una 

aceleración a nivel del basamento rocoso igual a 0,3 gravedades (g); mientras que el valor máximo 

de aceleración del suelo a nivel del basamento rocoso considerado para el depósito es de 0,69 g y 

el “coeficiente sísmico horizontal” utilizado en los software de modelación para los análisis de 

modelamiento numérico es del 50% de esta máxima aceleración. 

Para mitigar los posibles efectos de la actividad sísmica se tienen las siguientes estrategias: 

Diseño geométrico: la presa alcance una altura de 320 m (810 msnm - 1130 msnm), mientras que 

su base tendrá hasta 1800m de longitud, entonces la relación de esbeltez (es la base dividida para 

la altura) nos da una relación de 5,62. Este valor es bastante elevado, es decir una presa muy 

robusta. 
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Metodología de construcción aguas abajo: Menos vulnerable a la acción de un sismo. 

Selección del material: El Instructivo 043 establece la consideración de la licuefacción estática de 

los materiales de construcción de la presa. Por lo que ECSA viene construyendo su presa para 

relaves con materiales pétreos y que predominantemente se clasifican como gravas y rocas (80%) 

con bajos contenidos de arenas (10%) y finos (10%). 

Sistema de drenaje: Para el control de las presiones de poro y control de agua lluvia a nivel de 

cuerpo de presa y posibles filtraciones hacia la fundación, el diseño consideró la construcción de 

un filtro inclinado, tapetes drenantes y drenes de derivación, los cuales se encuentran conectados 

a un dren basal que desemboca aguas abajo del pie de la presa. 

  

Consideraciones hidrológicas e hidráulicas 

ECSA a través de su consultor realizó un estudio completo en donde se determinaron las 

precipitaciones extremas para la zona del depósito Tundayme, el cual ha sido diseñado para 

soportar una “precipitación máxima probable” calculada en 314,1 mm en 24 horas. Una 

precipitación de esas características genera una “inundación máxima probable” lo que daría lugar 

a un flujo de 14,4 millones de m3; bajo estas consideraciones se ha diseñado la presa con un borde 

libre que asegura sin problema el almacenamiento de este volumen. 

Adicional a esto, en el DRT existen dos sistemas de estructuras hidráulicas importantes: 

1) Un sistema de derivación del río Tundayme con capacidad de desviar de 123 m3/s; y, 

2) El sistema de drenaje y control de inundaciones ubicado estratégicamente en el interior del 

embalse, cuya capacidad de descarga es de 150 m3/s. Estas estructuras son principalmente obras 

subterráneas y son inspeccionadas semestralmente. 

 

Mitigación del piping o tubificación 

Para eliminar este riesgo el diseño contempla tres aspectos: 

1) La impermeabilización de la cara aguas arriba (la cara que está en contacto con los relaves) 

establecida en los diseños sirve para minimizar posibles infiltraciones y proteger los recursos 

hídricos aguas abajo, así como para proteger el cuerpo de la presa. Este sistema incluye una capa 

de arcilla y 3 capas de geosintéticos. 

2) Sistema de drenaje interno de la presa compuesto por filtro inclinado, tapetes drenantes, drenes 

de derivación y dren basal. 

 3) Materiales del cuerpo de presa el material típico de construcción es rockfill, que minimiza al 

máximo los riesgos de tubificación. 
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Actividades operacionales 

Para evitar riesgos por errores operacionales, ECSA ha implementado varias acciones como son: 

▪   Aplicación de manuales de operación, mantenimiento y vigilancia. 

▪   Implementación de gestión de la calidad. 

▪   Supervisión durante la construcción. 

El Manual de Operación, Mantenimiento y Vigilancia del DRT recopila todos los procedimientos 

operativos para operar de manera segura el depósito de relaves. 

  

Antecedentes del depósito de relaves Quimi 

El depósito de relaves Quimi (DRQ) tuvo dos fases constructivas. La primera fase fue desarrollada 

mediante la ingeniería que realizó la consultora especializada ENFI de nacionalidad China, que 

permitió operar la mina Mirador durante la etapa de pruebas. 

El diseño de la segunda fase fue realizado por la empresa chilena Shimin, cuyo objetivo fue realizar 

un recrecimiento de 5 metros de alto mediante la metodología constructiva de eje central. 

La construcción de la primera fase consistió en una presa de arranque o starter dam, construida en 

sus tres lados en un solo proceso, para ello se usó material de empréstito (materiales rocosos, 

gravas y elementos granulares finos), y su ejecución se dio entre octubre de 2017 y octubre de 

2018, la cota del coronamiento alcanzó la elevación de 802 metros sobre el nivel del mar, llegando 

a una altura máxima de 24,85 metros. 

  

Nueva ingeniería de la relavera Quimi 

Esta ingeniería fue desarrollada por la consultora especializada Shimin, la cual trabajó bajo las 

recomendaciones del Instructivo 043 nacional y su construcción se llevó a cabo entre el 15 de enero 

al 8 de agosto de 2021, en esta fase se elevó la presa en 5m de alto y su recrecimiento fue mediante 

eje central, usando materiales rocosos, gravas y elementos granulares finos.  
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La altura máxima es de 29,85 m y está asociada a la elevación final del coronamiento y corresponde 

a 807 msnm, con una longitud de 2.257 m y un ancho de coronamiento igual a 19 m; con taludes 

de 1.75H:1V (aguas abajo) y 2H:1V (aguas arriba), este depósito también cuenta con un canal 

perimetral al pie del talud del dique y un vertedero de emergencias. 

El depósito de relaves Quimi tiene una capacidad de almacenamiento de 11 millones de m3 y 

cuando finalizó su operación en 2021 su volumen almacenado fue de 10,7 millones de m3. 

En cuanto a los eventos extremos, no recibe aportes de ningún afluente externo, su única fuente 

de agua es la lluvia directa que cae sobre la superficie del embalse. Frente a una “precipitación 

máxima probable”, la generación de una “inundación máxima probable” ha sido calculada en 10,29 

m³/s. Para ello, se dispone de un vertedero de emergencia con capacidad de descarga de 44 m³/s, 

lo que asegura una respuesta adecuada ante eventos hidrometeorológicos extremos. 

Quimi es un depósito que ya no recibe relaves y se encuentra en constante mantenimiento, y es 

monitoreado y vigilado permanentemente. Actualmente se está desarrollando una ingeniería de 

cierre con la consultora KCB y su ejecución va a ser progresiva a lo largo de la vida útil de la mina. 

 

Publicaron planes de desarrollo  

y cronograma de El Domo-Curipamba 

Silvercorp Metals (TSX: SVM) anunció el plan y 

cronograma de construcción para el desarrollo del 

proyecto El Domo, antes Curipamba, en la sierra 

occidental del centro del Ecuador. Silvercorp 

prevé iniciar la producción a finales de 2026, con 

un costo estimado de US$ 240,5 millones. La 

construcción está en marcha y los trabajos hasta 

la fecha incluyen la ingeniería de detalle, la 

preparación del sitio y el desarrollo de la 

infraestructura. 

El proyecto polimetálico ubicado en la provincia 

de Bolívar, parroquia Las Naves, cuenta con 1458 

hectáreas de superficie que albergan un epitermal de oro y plata y un pórfido de cobre, molibdeno 

y oro. Su principal depósito El Domo es del tipo sulfuros vulcanogénicos masivos o VMS. 

El desarrollo del proyecto prevé entrar en producción a finales de 2026. La compañía indicó que las 

diferencias de costos con respecto al informe de viabilidad de 2021 incluyen una reducción de los 

costos directos de US$ 32,6 millones, hasta alcanzar los US$ 159,5 millones, “gracias a los ahorros 

obtenidos mediante el empleo de un contrato de costo unitario e ingeniería de detalle; una reducción 

del IVA de US$ 5,9 millones, hasta alcanzar los US$ 19,1 millones, debido a la reducción de los  

costos directos; un aumento de los imprevistos de US$ 9,9 millones, hasta alcanzar los US$ 31,9 

millones; y un aumento de los costos del propietario y las tasas de quema (burn rate) de US$ 20 

millones, hasta alcanzar los US$ 30 millones. 

La compañía ha estado trabajando en la ingeniería de detalle avanzada para la relavera, el 

vertedero de desmonte de saprolita y los canales de agua sin contacto; en la optimización del diseño 

de la mina a cielo abierto; y en la planta de procesamiento. También ha optimizado los diseños para 

una nueva carretera de circunvalación pública y caminos de acarreo internos. 
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Se firmó un contrato de línea eléctrica con la empresa estatal ecuatoriana de energía (CNEL EP) y 

se avanzó en la tramitación de permisos y la contratación de generadores diésel de reserva para la 

temporada seca, cuando la energía hidroeléctrica será menor. 

Silvercorp prevé comenzar el desmonte de la mina a cielo abierto en agosto, con la extracción de 

5,4 millones de metros cúbicos de sedimentos y roca estéril. De esta cantidad, se utilizarán 3,5 

millones de metros cúbicos de roca estéril no ácida para construir la presa de arranque y la presa 

de la etapa 2 de la relavera, así como la cimentación permanente del campamento. Se prevé una 

producción de aproximadamente 43 000 toneladas de mineral para finales de 2026. 

En finanzas, "burn rate" se refiere a la velocidad a la que una empresa gasta su efectivo o capital 

disponible. En otras palabras, es la cantidad de dinero que una empresa consume en un período 

de tiempo determinado. 

 

Superingenieros ´de primera´ y ´de segunda´ en el Ecuador 

-Auditorías mineras. Primera parte- 

A cargo de la tarea más importante de la 

tramitología minera en el Ecuador, es decir, la 

de auditar los informes de exploración y 

producción de las concesiones mineras en todo 

el país, se encuentran 48 auditores a los que no 

se les exige actualizar su calificación y otros 45 

que sí están obligados a renovar su calificación 

cada tres años. ¿o cada año? 

¿Por qué existe esta discriminación, se ha 

legalizado, y normalizado, osea es 

considerada lo normal en el sector minero 

ecuatoriano? 

La normativa que está vigente para calificar a 

los auditores en la Agencia de Regulación y 

Control Minero (Arcom), es el Instructivo para 

Calificación y Registro de Auditores Técnicos 

Mineros a Nivel Nacional, que se emitió 

mediante la Resolución de la Arcom 1, y se 

publicó en el Registro Oficial 35 del 13 de julio de 2017. 

Al revisar el documento, es decir, la Resolución de la Arcom 1, es sorprendente encontrar una 

serie de errores, sí ¡errores!, contradicciones y sinsentidos en esa normativa. Veamos: 

En los “considerandos”: 

“Que, el Directorio de la ARCOM, mediante Resolución No. 106-INS-DIR-ARCOM-2014, aprobó 

el Instructivo para la Calificación y Registro de Auditores Técnicos Mineros a Nivel Nacional, mismo 

que fue publicado en el Registro Oficial No. 493 del 05 de mayo de 2015;” 

En las “disposiciones generales”: 

“DISPOSICION DEROGATORIA ÚNICA.- Deróguese la Resolución No. 106-INS-DIR-ARCOM-

2014, emitida por el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero, el 13 de Septiembre 

de 2015”. 



9 
 

9 
 
 

¿Cómo pudo publicarse en el Registro 

Oficial el 5 de mayo una resolución 

emitida el 13 de septiembre? Por error. 

Entrando más al detalle de tal instrumento 

legal de importancia cardinal para la 

administración de nuestros recursos 

mineros, patrimonio de todos los 

ecuatorianos, vemos qué dice: 

En el Art. 2.- “Ámbito de aplicación.- El 

presente instructivo se aplicará a nivel 

nacional, a las personas naturales y jurídicas 

que mantengan títulos mineros vigentes, 

quienes deberán someterse a las 

disposiciones constantes en el mismo, en 

concordancia con los procedimientos 

establecidos en la Ley de Minería, artículos 

42 e innumerado segundo posterior del 

artículo 138, Reglamento General de Minería 

y otras normas aplicables, de esta manera se 

conminará a los concesionarios mineros a 

que cumplan con lo establecido en la 

normativa legal”. 

Pero no, este instructivo debería tener como 

“ámbito de aplicación”, simplemente: las 

personas naturales y jurídicas que quieran 

ser calificados por la Arcom, para ser los 

auditores de los informes de exploración y 

producción de los titulares mineros, que 

deben presentar informes auditados. Los 

titulares mineros no son quienes tienen que 

realizar la calificación y el registro de los 

auditores, sino la Arcom. Los informes de 

producción obligatorios están en la ley y su 

reglamento. 

¿Se entiende lo que es un ámbito de 

aplicación? Este artículo contiene un 

sinsentido, y hasta para un periodista es fácil 

detectarlo. 

Si vamos más adelante, los artículos 8 y 9 

son oscuros y contradictorios: 

En el 8 dice que la Arcom planificará y 

realizará al menos cada año cursos de 

perfeccionamiento y actualización “para las 

personas naturales o jurídicas que estén en 

el proceso de calificación como auditores 

técnicos mineros”. 
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Luego dice que quienes “hayan cumplido” con el presente instrumento -se entiende que hayan 

cumplido con los requisitos para su calificación como auditores técnicos mineros-, deberán aprobar 

los cursos mencionados en el artículo 8. No dice para cumplir con los requisitos debe aprobar los 

cursos, dice quienes hayan cumplido. ¿o no? 

¿Cómo pueden haber cumplido si están en proceso de calificación? ¿Para qué van a aprobar 

los cursos si ya cumplieron los requisitos? Es un galimatías que a lo único que nos lleva como 

conclusión es a que cada año los auditores técnicos calificados deben cumplir con un curso de 

actualización o serán descalificados. 

Pues así dice, nuevamente el artículo 8: “Adicionalmente, se deberá gestionar cursos de 

capacitación con una planificación anual, para que los auditores técnicos mineros actualicen sus 

conocimientos cada año”. 

Entonces ¿unos auditores calificaron hasta el 2017 y no necesitan calificar nunca más, otros 

que calificaron luego del 2017 necesitan recalificar cada tres años, y todos necesitan 

presentar su actualización de conocimientos cada año? ¿Osea todos recalifican cada año? 

Pues nada: confuso y contradictorio. 

En la práctica, lo que ha venido ocurriendo es que unos no recalifican desde hace 8 años, los del 

listado que incluimos aquí, a los demás les han dicho que deben recalificar cada tres años. 

Pero es con este errático instructivo, que las personas de las cuales depende el principal informe 

técnico, la base para el cálculo de los impuestos y las regalías de las empresas mineras de todo 

régimen minero, es decir pequeña, mediana o gran minería, es decir, los auditores mineros, son 

calificados. 

Esa normativa se dice retroactiva ¿para todo? Sí, excepto para los auditores mineros ya calificados 

e inscritos en la Arcom bajo la norma anterior, osea la de antes de julio del 2017. Su calificación 

sigue rigiéndose por la normativa anterior: es decir, que no requerirán de actualizar su calificación 

cada tres años. ¿Cómo así? Que sepamos, todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Y 

hasta donde sabemos, las normativas se emiten con justificativos y en esta norma de carácter 

estratégico sobre los recursos estratégicos como son los mineros, no han incluido ningún 

justificativo para esta “disposición general”: “PRIMERA.- Los Auditores Técnicos Mineros, que se 

encuentran inscritos y calificados en el Arcom antes de la vigencia del presente Instructivo, se 

regirán por la normativa bajo la cual fueron expedidas (sic), en razón del carácter retroactivo de la 

presente norma”. 

Si el objetivo deseable es la constante capacitación, la renovación debe ser para todos los 

auditores vigentes, afirma el ingeniero Giovanni Mullo en su artículo “El verdadero problema de 

las auditorías mineras”. Por favor, ver Vía Minera N° 237: 

https://www.viaminera.com/opinioacuten.html/#El%20verdadero%20problema%20de%20las%20a

uditor%C3%ADas%20mineras. 

Podríamos agregar que hasta el organismo de control y regulación de las inversiones mineras en 

Canadá está actualizando sus formularios de presentación en la bolsa de valores de Toronto, de 

recursos mineros de proyectos en todo el mundo (por favor, ver Vía Minera N° 230: 

https://www.viaminera.com/recientes.html/#La%20administraci%C3%B3n%20canadiense%20mo

derniza ). 

Por lo tanto, no solo los auditores mineros que ejercen para la industria minera de pequeña escala, 

sino también los que realizan la auditoría de los informes que presentan las empresas extranjeras 

a las autoridades, deberían mantenerse obligatoriamente actualizados. No importa que los 

estándares de “empresas de clase mundial” les pidan informes de “personas competentes 

https://www.viaminera.com/opinioacuten.html/%23El%20verdadero%20problema%20de%20las%20auditor%C3%ADas%20mineras
https://www.viaminera.com/opinioacuten.html/%23El%20verdadero%20problema%20de%20las%20auditor%C3%ADas%20mineras
https://www.viaminera.com/recientes.html/%23La%20administraci%C3%B3n%20canadiense%20moderniza
https://www.viaminera.com/recientes.html/%23La%20administraci%C3%B3n%20canadiense%20moderniza
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o QP” extranjeras, los informes auditados semestrales y anuales deben ser presentados con la 

firma de un auditor registrado en Ecuador. 

Algo más, el artículo 75 del reglamento a la ley minera en su literal e) como requisito para calificarse 

como auditor, establece que: “…Para el caso de personas naturales, se deberá acreditar una 

experiencia no menor a cinco años...” No establece experiencia en geología económica, evaluación 

de yacimientos, valoración de recursos, evaluación de proyectos mineros, construcción de minas, 

superintendencia minera, experiencia dentro de la industria minera… No, nada, solo con la 

normativa anterior casi cualquier ingeniero podía ser calificado, solo acreditando 

experiencia profesional de 5 años. 

Mientras tanto, a las universidades, para calificar si fuera su intención, como personas jurídicas 

calificadas para realizar auditorías mineras, en el artículo 10 se les exige al menos 10 años de 

experiencia “en materia o estudios e investigaciones en diseño de minas y su producción o 

materias afines”. 

Para más ilustración sobre el carácter cuestionable de la más importante de las normativas mineras 

en lo que se refiere a los aportes fiscales, veamos:  

En su “Art. 16.- Solicitud de auditor por parte del concesionario minero y/o Autorización para Libre 

Aprovechamiento y su designación” dice que el concesionario elegirá el auditor del listado de 

Arcom. Solo que más abajo dice que deberá solicitar su designación a través de la página web de 

la misma. ¿Cómo es la cosa? ¿Lo escoge el concesionario o lo escoge la Arcom? ¿O lo 

escoge el concesionario y a ese escogido lo designa la Arcom? ¿Qué sentido tiene que esto 

conste solo para la actividad de “libre aprovechamiento”? ¿Si son todos de la lista 

autorizada de Arcom, por qué pedir a la Arcom que lo designe? Contradictorio, confuso e 

inexplicable. 

El nuevo instructivo vigente pésimamente redactado y técnicamente negligente fue aprobado (sic) 

por el directorio de la Arcom cuando el ministro de Minería y presidente del Directorio de la Arcom 

era Javier Córdova Unda; Stevie Gamboa Valladares, delegado permanente del Presidente de la 

República, Oscar Uquillas Otero, delegado permanente del Secretario Nacional de Planificación y 

Desarrollo y Cristina Silva Cadmen, directora Ejecutiva de la Arcom. 

Los auditores mineros se encargan de realizar las verificaciones técnicas en temáticas legales, de 

seguridad y salud ocupacional, ambientales, geológicas, minerales, metalúrgicas, de exploración, 

de producción, de beneficio o procesamiento, de recuperación de metales, de calidad, en los 

informes semestrales y anuales de producción en la mediana y gran minería, mientras la pequeña 

minería, la menos tecnificada y controlada, solo está sujeta a informes anuales. ¡Son una especie 

de superingenieros! 

En el actual listado no existen empresas calificadas en calidad de personas jurídicas, ni 

universidades. 

Es explicable que, si las cosas se manejan así por parte de las autoridades del sector, tampoco se 

conozca de algún auditor minero que haya quedado descalificado por falta de actualización de su 

calificación, ni que ha sido sancionado con las penas aplicables al delito de perjurio, ni por ningún 

error. Superingenieros e infalibles. (Todos los resaltados son nuestros) 
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Poderosa es la corrupción* 

 

 

 

 

 

 

El primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, dijo el miércoles 

que no constaba ninguna denuncia, pero el padre de una de las 

víctimas dijo que denunciaron la desaparición el martes. 

 

El original por César Hildebrandt. Resumen generado por AI. 

El reportaje denuncia la profunda corrupción, violencia y colusión entre actores estatales y privados 

en torno a la actividad minera informal en Pataz, La Libertad, Perú, donde fueron hallados 13 

cuerpos de mineros asesinados en un socavón. Testimonios revelan que los responsables serían 

integrantes de bandas criminales que operan con conocimiento, tolerancia o complicidad de la 

Policía Nacional y personal vinculado a la empresa minera Poderosa, que subcontrata y terceriza 

la explotación minera. 

Se señala que Poderosa, a través de empresas como R&R, habría permitido o ignorado el ingreso 

de delincuentes para controlar socavones, negociando con mineros informales el acceso a los 

túneles, generando disputas por el control del mineral. Además, dos policías en actividad 

(suboficiales Bastidas Rodríguez y Pérez Vargas) están vinculados con estas operaciones ilegales, 

manejando desde las sombras la seguridad en el área. 

Una fuente clave, quien trabajó para R&R, sostiene que la violencia es parte de un sistema diseñado 

para garantizar el negocio: las bandas pactaban con la empresa y, luego de desalojar a los antiguos 

mineros con métodos violentos, quedaban como "nuevos socios" de la explotación. El modelo ha 

terminado en un “baño de sangre”, típico del crecimiento descontrolado de la minería informal y la 

falta de Estado. 

 

Responsabilidad de la empresa Minera Poderosa: 

1. Tercerización irresponsable: Se denuncia que Poderosa permite que terceros, como la 

empresa R&R, operen en su zona de concesión sin fiscalización efectiva, facilitando el ingreso de 

bandas armadas. 

2. Falta de control y supervisión: Hay evidencia de que la empresa conoce lo que ocurre en sus 

bocaminas, pero no actúa, lo que la hace cómplice por omisión. 

3. Negociación con informales: La empresa habría promovido acuerdos extralegales con mineros 

informales para asegurar exclusividad del mineral extraído, lo que incentivó la violencia y el despojo. 

4. Colusión con fuerzas del orden: El uso de policías activos como operadores encubiertos del 

sistema de seguridad minera revela connivencia entre Poderosa y sectores corruptos de la Policía 

Nacional del Perú. 

En síntesis, la empresa Poderosa no solo es responsable por acción u omisión de permitir un 

sistema corrupto y violento en su entorno operativo, sino que también ha contribuido a normalizar 
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un modelo de "seguridad privada armada" donde confluyen intereses ilegales, violencia estructural 

y una alarmante ausencia de Estado. 

La empresa Minera Poderosa podría ser objeto de diversas acusaciones legales en función de los 

hechos expuestos en el reportaje. A continuación se enumeran los posibles delitos o infracciones 

administrativas por los que podría ser investigada o denunciada: 

1. Omisión de deberes de supervisión y control 

Fundamento: Poderosa permitió que empresas contratistas y subcontratistas (como R&R) operen 

sin vigilancia adecuada en zonas sensibles, como sus bocaminas. 

Posible delito/infracción: Responsabilidad administrativa por incumplimiento de obligaciones de 

supervisión de contratistas (según Ley N.º 30424 y su Reglamento sobre responsabilidad de 

personas jurídicas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Complicidad en homicidio calificado (por omisión dolosa) 

Fundamento: Si se prueba que altos mandos de la empresa conocían la situación de violencia y 

permitieron su continuidad por conveniencia económica, podrían ser considerados cómplices o 

coautores por omisión. 

Norma aplicable: Art. 106 y 107 del Código Penal peruano. 

3. Promoción o encubrimiento de minería ilegal 

Fundamento: Al negociar con mineros informales y permitir el acceso a sus socavones fuera de la 

legalidad, se puede interpretar como una forma de fomento o encubrimiento de la minería ilegal. 

Delito: Promoción de la minería ilegal (Ley N.º 1100 – modifica el Código Penal, art. 307-A y 

siguientes). 

4. Colusión con agentes del Estado (policías) 

Fundamento: La participación de policías en retiro o en actividad en funciones de seguridad privada 

o paralela, operando con tolerancia de la empresa. 

Delito: Colusión simple o agravada, tráfico de influencias, o patrocinio ilegal si se prueba que hubo 

beneficios indebidos mutuos. 
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5. Violaciones a derechos humanos 

Fundamento: Si las muertes y violencia ocurren dentro de sus áreas operativas con conocimiento 

de la empresa, podría ser acusada de vulnerar el deber de diligencia en materia de derechos 

humanos empresariales. 

Base jurídica: Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, además de 

estándares OCDE. 

6. Lavado de activos (eventual) 

Fundamento: Si se prueba que parte del oro extraído por bandas criminales fue ingresado al circuito 

formal a través de canales de la empresa, podría abrirse una investigación por lavado de activos. 

(Norma: Art. 1 de la Ley N.º 27765) 

7. Responsabilidad penal de la persona jurídica 

Fundamento: Según la Ley N.º 30424, modificada por la Ley N.º 30835, las empresas pueden ser 

penalmente responsables por delitos cometidos en su beneficio o interés, como corrupción, 

colusión, encubrimiento o lavado de activos. 

* Original publicado en Hildebrant en sus Trece, el 9 de mayo de 2025. 

 

Colofón: "Ya el lunes, con el país impactado por el hallazgo de los cuerpos, la presidenta, Dina 

Boluarte, ofreció un mensaje televisado al país en el que defendió que "desde el primer momento 

que se rumoreaba que había personas secuestradas, el Ejecutivo tomaba las acciones debidas". 

Boluarte declaró la imposición de un toque de queda en el distrito de Pataz entre las 06.00 am y las 

06.00 pm, y anunció que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la mina y establecerán una 

base militar. La presidenta anunció también que se suspenderán todas las actividades mineras en 

Pataz por un periodo inicial de 30 días para "facilitar la instalación" de militares y policías en la 

zona". BBC Mundo. 
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Para estudiantes de 18 a 100 años 

 

     Descubre lo que vibra bajo nuestros pies... 

Conferencia con el doctor Nikolai Shapiro            , 

reconocido científico del CNRS y la Universidad 

Grenoble Alpes de Francia, quien nos guiará a través 

de los misterios de los sistemas magmáticos 

transcrustales usando datos sísmicos continuos                . 

Este viernes 16 de mayo a las 11hrs en el Hemiciclo de 

la Escuela Politécnica Nacional. 

Shapiro ha sido distinguido con: 

        Fellow de la American Geophysical Union; ERC 

Advanced Grant; Ganador del concurso “Megagrant” 

del Gobierno Ruso 

     Conoce más sobre su trayectoria en el siguiente enlace: https://n9.cl/4mzcna 

 

     Registration is now open for SEG 2025, september 

26 to 29, Brisbane, Australia! 🇦🇺 

Don't miss your chance to be part of one of the biggest 

geoscience events of the year.      Workshops 🛠  

     Social events              Student and early career 

activities            Why attend?      Connect with a global 

community from industry, government, and academia. 

     Network with students, early-career professionals, 

and industry leaders.      Build long-lasting 

collaborations and explore new opportunities! 

Register now: www.seg2025.org/registration 

SEG_2025_BRISBANE_26_A_29_SEPTIEMBRE.jpg 

aficHe_del_congreso_XII_2025-02-

20_a_las_15.55.46_a3ef32bc.jpg 
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